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安安全全信信息息

在操作本機之前, 請舅務必要仔細閱讀安全信息部分!

警告! 爲了避免發生觸電事故, 請勿打開機箱

全等三角形中帶箭頭的閃電符號是提醒用戶,
本機體內有未絶緣的“危險電壓”, 爲了減少
電擊危險, 請勿擅自阿隷盖子或後面版

全等三角形中帶感嘆符號是提醒用戶, 本機
裝置內部幷無用戶自行檢修的零部件 需要
儉修時, 請委托有資格的維修人員

1. 閱讀…在操作本機前, 請仔細閱讀本操作說明書

2. 保存…妥善保存好本說明書, 以備將來作參考

3. 淸潔…在進行淸潔前, 請從電源揷座上拔下本機電源線
究可以用軟布沾少許溫和的洗滌劑擦拭淸潔, 請勿使用
如酒精之類的溶液擦拭

4. 附件…爲了避免危險發生, 請使用本廠推薦的附件

5. 不要在有水的地方附近使用本産品, 也不要在潮濕的地
板或游泳池等場地附近使用本産品

6. 不要將本産品放在不穩定地方, 如果機器掉下來, 可能回
傷害到小孩及成人, 同時本産品也會受損壞 建議用家
舅使用本廠推薦的支撑物品來放置本産品 按照廠家的
指導, 使用廠家推薦的安裝配件來安裝本産品

7. 通風…機櫃要有足誥的狹縫及通路以保證通風及確保産
品操作方便 切勿堵住或盖住這些通風孔 如果沒有足
誥的通風或廠家的指導, 請不要將本産品放置在不通風
的設備中, 如書架等

8. 電源…只有在本機的操作電壓(標示在機體後面)與當地
的電源
電壓一致的前提下, 才可以操作本機, 如果究不能確定當
地的電源電壓, 請尋問本産品當地的經銷商或供電局
對于使用其央電源如電池等, 請參考相應的說明書

9. 電源線保護…長期不使用時, 請從電源揷座上拔下電源
線, 拔電源線時, 須握住揷頭的絶緣部分 在布置電源線
時要注意不要被哉住, 或被放在上面的東西壓折 要放
在盡可能方便揷入及拔離電源揷座的地方

10. 雷電…在雷電風暴期間或長時間不使用本機時, 請將本
機的電源線拔離電源揷座, 幷且不要連接天線或電纜,
以防損害本産品

11. 過載…不要使用電源揷座, 延伸線或産品的備用電源揷
座過載, 否則會導致火災或電擊

12. 物體或液體進入…不要通過通路將任何東西推入本機
內, 因爲央們有可能會接觸到高壓点或易短路的元件而
造成火災或電擊 一定不要將任何液體激入本機內

13. 維修…請勿自行打開後盖或擅自進行修理, 請將維修工
作委托給專業維修人員

14. 損害要求維修…出現下列情況時, 請從電源揷座上拔下
本機電源線, 幷請有資格的專業維修人員進行修理:
+ 電源線或電源揷頭損壞;
+ 液體竪入本機內或物體掉入機內;
+ 本機暴露在雨中或水中;
+ 按照操作說明書所指導, 如果不能誥正常操作, 調整

相關的控制部分可能影響到七臺河控制部分, 這些都
有可能導致損壞本機, 這就需要請有資格人士將本機
恢復到正常操作狀態;

+ 産品已經被累壞;
+ 産品在性能上已有名顯的變化

15. 替換零件…當需要替換本機零件時, 維修人員一定要使
用本廠所指定的, 或使用與原始零件具有相同特性的零
件替代, 否則可能導致火災, 電擊或其央危險

16. 安全檢査…在完成修理後, 要請維修技術人員進行安全
檢査

17. 熱源…不要將本産品放置在熱源附近如: 電暖爐, 火爐
或其央能誥産生熱量的産品(包括功放)

警示! 爲了防止火災及觸電的危險, 請不要將該設備放置于
被雨淋或潮濕的環境

有觸電危險, 請勿開啓

注注意意

注意：爲避免電擊的危險, 
請勿阿除壻殼(或背板)

不要將用戶的部件用于机內
請合格的維修人員進行維修
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開開箱箱

雖然本放大器或是接收器的安裝不複雜且操作也不困難, 舅仍需花費一段時間閱讀本手冊, 以進行正確
的安裝

安安裝裝

安裝注意事項請參照安全信息部分

特特点点

－－關關注注使使用用方方便便
分開設計的數字按瞿及許多的功能鍵，爲節目時間的設定帶來无限的方便 操作更爲容易簡明

－－亮亮麗麗熒熒光光顯顯示示屛屛
采用点陣熒光顯示屛，淸劉亮麗，舒适的査看功能及節目設定狀態

－－可可連連接接使使用用計計算算机机設設定定及及處處理理程程序序
用 RS-232C 界面，連接外置台式或手提電腦，更方便靈巧的設定及處理程序

－－型型型型式式式式的的旋旋律律及及聲聲音音輸輸出出
配合原瞑配套産品 PV-632（聲音儲存器）使用，通過其 1G 內存或 USB 接口輸入，型型式式的旋
律及自靈聲音，便可連續不斷播送

－－附附帶帶 AACC 交交流流電電開開關關控控制制輸輸出出
本机附帶 AC 交流電開關控制輸出，如果其他設備在本机取電工作；那究便可以手動開關本机電
源，同時控制該設備的電源開關

－－備備用用電電力力
切斷 AC 交流 一周內，本机的時鍾仍舊工作无誤因 因內置備用電池，確保時鍾繼續動行

－－斷斷電電記記憶憶備備略略
獨立分離的內存，保護數据不會因斷電造成遺失

－－自自動動恢恢復復
前控制板設有一鍵還原按瞿，一按恢復常態狀況

－－AACC 交交流流電電輸輸出出定定時時開開關關控控制制
究可以設定 AC 交流電輸出開關在 1~20 秒內啓動，防止外部連接放大器被脈衝電流損害

－－鎖鎖鍵鍵功功能能
啓動鎖鍵功能，保護所有設定不被修改
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前前控控制制面面板板

11.. 輸輸出出 AACC 交交流流電電開開關關鍵鍵
其他設備在本机背部 OUTLET 1 或者 2 取電工作；那究便可以手動開關本机電源，同時控制該設
備的電源開關 當備用狀態時，輕輕地按此鍵啓動電源

22.. 輸輸出出鍵鍵
這鍵開關旋律輸出 當此鍵關上，任何歌曲（旋律）都不會輸出

33.. 語語音音控控制制鍵鍵
這鍵控制語音的轉換及設定

44.. 歌歌曲曲旋旋律律控控制制鍵鍵
這鍵控制歌曲旋律的轉換及設定

55.. AACC 交交流流電電控控制制鍵鍵
這鍵控制 AC 交流電輸出端的設定

66.. 通通道道指指示示燈燈
這些 LED 通道指示燈會按語音或歌曲源輸出作相應的指示

77.. 周周日日顯顯示示
顯示當前的周日

88.. 狀狀態態顯顯示示
顯示按鍵操作狀態，動作狀況及定時狀態

99.. 挑挑選選旋旋律律／／語語音音 曲曲目目鍵鍵
這鍵用作挑選想要播送的旋律／語音的曲目號碼

1100.. 廣廣播播通通道道選選擇擇鍵鍵
這鍵用作挑選想要播送的旋律／語音的通道
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1111.. 修修改改鍵鍵
這鍵啓動修改預訂程序

1122.. 上上／／下下走走動動鍵鍵
方便在顯示屛檢驗設定資料
短暫的按下，檢視接着的內容 持續按下，顯示其他周次的設定內容

1133.. 輸輸出出音音量量控控制制旋旋瞿瞿
調節內存旋律的音量

1144.. 目目前前時時間間設設定定鍵鍵
設定當前的時間

1155.. 上上／／下下午午，，時時／／分分及及周周日日選選擇擇鍵鍵
選擇 上／下午
選擇 時／分
選擇 周日

1166.. 取取消消鍵鍵
按這鍵會變換到待命狀態

1177.. 數數字字鍵鍵
适合用于選擇：時間／日期／歌曲／聲道等

1188.. 確確定定鍵鍵
確定輸入的數据，按下此鍵儲存

1199.. 刪刪除除
刪除已經儲存的設定

2200.. 復復制制鍵鍵
用作快速拷見周日設定節目計劃



后后輸輸入入面面板板

11.. AACC 交交流流電電輸輸入入端端及及保保險險絲絲盒盒
連接標准 IEC 電源線，保險絲在電源接口下的小盒內
連接交流電前，必鬚確定電壓選擇開關的設定 同時，確定保險絲的規格是否按照背面的用法說明，
或者請敎合格技術人員

22.. AACC 交交流流電電輸輸出出 11
提供高達 500 瓦載荷交流電予外用的設備

33.. AACC 交交流流電電輸輸出出 22
提供高達 30 瓦載荷交流電予外用的設備

44.. 語語音音輸輸入入接接口口
配合 Inter-M PV-632（聲音儲存器）使用的輸入連接終端接口

55.. 通通道道輸輸入入((11--44))
音頻輸入 1-4 通道

66.. DDCC 直直流流電電輸輸入入端端口口
本設備使用直流 24V 工作，連接到 INTER-M 的 PD-610 儲蓄電池供應器，在任何緊急情況下，
仍能有效工作 必鬚對應電壓的陽極（紅色）及陽極（黑色）連接

77.. 遙遙遠遠控控制制端端口口（（遙遙控控AACC交交流流輸輸出出））
提供給連接到 Inter-M PD-610(電源時序器) 或 ECS-616（緊急召喚器）使用

88.. 序序列列連連接接口口((RRSS--223322CC)) 
用作連接外部的計算机，方便調整及設定節目 或者連接配套的 PV-632（聲音儲存器）使用
爲確保傳送及接收指令的穩定，RS-232C 連接線的長度不能超過 15 米

99.. 通通道道輸輸出出端端((11--44))
音頻輸出 1-4 通道

音頻功率放大器
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操操作作

11.. 時時間間及及日日期期設設定定
設定當前時間
1) 當待命狀態時，按 TIME 鍵，設定 starts〈開始〉及 AM 或者 PM 會在顯示屛閃動

2) 使用 AM/PM 按鍵，設定 AM/PM〈上午／下午〉

3) 按 HOUR/MIN 鍵，設定時間 井且使用數字鍵輸入

4) 如要設定〈分〉，再按 HOUR/MIN 鍵，時鍾的〈分〉會閃動，接着使用數字鍵輸入
如果要設定〈秒〉，保持按下 HOUR/MIN 鍵，時鍾的〈秒〉會閃動，然后使用數字鍵輸入

5) 按DAY 鍵，設定時期，究可以選擇周日

6) 想要儲存設定，按 ENTER 鍵 或者想要取消設定，按 CANCEL 鍵，恢復到 STANDBY 〈待命〉
模式

TIME

AM/PM

HOUR/MIN

HOUR/MIN

DAY

CANCEL ENTER
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7) 如果定時設定完成，相關的周日指示燈會變��

※注：假如設有�接市電，井且內部電池充電�充足，定時設定可能要重新設定�

假如內部電池充電充足，時鍾及定時設定，可以保持 7 天�

8) 如果長時間設有使用本設備，時間顯示“AM 00:00 MON”，請再設定時間�

22.. 語語音音播播放放設設定定

這是爲原瞑配套 PV-632（語音儲存器），設定語音定時播放�

1) 按 VOICE 鍵，鍵上的指示燈會閃動�

2) 參照上述的定時設定程序，設定時間�

3) 按下TRACK 鍵，“TRACK NUMBER”〈曲目號〉會開始閃動�然后，使用數字鍵，輸入想要的〈曲目

號〉（最多可選擇到９９９）

4) 通道設定：按 CH 健將顯示屛鎖口轉變到信道設定模式�

- 使用數字鍵輸入，選擇通道(1~4)�

按相應數字，選擇想要廣播的通道號碼或者按 CH 鍵，直至相對

應的通道指示燈�起�

- 維續按下 CH 鍵，“CH ALL ON”〈全部開着〉的顯示會閃動，CH1~4

〈通道1~4〉便會全部選中�

- 再次持續按下 CH 鍵，“CH ALL OFF”〈全部�斷〉的顯示會閃動，

CH1~4 〈通道1~4〉便會全部�斷�

5) 定想要廣播的通道之后，按 ENTER 鍵儲存設定�

6) 當到達設定的廣播時間，預訂內容會自動開始播放�

※如果設定及儲存 VOICE RESERVATION 〈語音預訂〉在同一的時間是歌曲(旋�)在前的儲存設定

會被刪除�

MONCH1

CH2

CH3

CH4

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

1 2 3

4 5 6

0

7 8 9

CANCEL DELETE

TIME

AM/PM

HOUR/MIN.

DAY

CH

COPY

TRACK

TRACK

1 2 3

4 5 6

0

7 8 9

CANCEL DELETE

TIME

AM/PM

HOUR/MIN.

DAY

CH

COPY

TRACK

CH

ACMELODYVOICE

MODIFY DOWN UP

VOICE

MONCH1

CH2

CH3

CH4

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN
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33.. 歌歌曲曲（（旋旋律律））設設定定
設定內存的語音文件在指定的時間播放
1) 持續按下 MELODY 鍵，鍵上顯示閃動，代表設定啓動

2) 剩下的設定步驟與 VOICE 〈語音〉設定同樣
然而，歌曲（旋律）設定只可以選擇曲目介乎 1~15 之間 選擇高于 15 首時，"NO FILE”〈設有
文件〉會顯示
假如儲存設定與以前儲存的語音播放相同，則這語音播放的設定會被刪除

3) 放音將按預訂的內容啓動播放

44.. 播播送送歌歌曲曲（（旋旋律律））
這是選擇想要播送的歌曲（旋律）曲目，在指定的通道播送
1) 持續按下 TRACK 鍵，啓動設定

2) 使用數字鍵輸入曲目碼，然后按 ENTER 鍵或者 CH 鍵來變換設定模式
3) 設定聲道（Channel）也參照語音 VOICE 的設定步驟
4) 如果按下 ENTER 鍵，被選擇的歌曲（旋律）曲目會播送 當 歌曲（旋律）播送完成，本机會自動

停止

5) 歌曲（旋律）設定只可以選擇曲目介乎 1~15 之間，選擇高于 15 首時，NO FILE”〈設有文件〉
會顯示
當預訂的 MELODY/VOICE 歌曲／語音文件被播送時，這功能是不可以使用

55.. AACC 交交流流電電輸輸出出設設定定
這功能可遙控連接本机取電工作的外部設備的啓動／關掉
外部設備的啓動／關掉，會塊隨本机
1) 持續按下 AC 鍵，鍵上顯示燈內動，代表設定啓動

2) 預訂時間設定與設定 MELODY/VOICE 歌曲／語音使用同樣的步驟
3) 開／關交流電輸出設定，按 CH 鍵，ON/OFF 會被觸髮
4) 按 ENTER 鍵，儲存設定井且完成設定

當設定播送的歌曲／語音進行時，究仍可操作這功能 當播送的歌曲／語音完成時，輸出電源會
關上 如要 AC 輸出電源 不 ， 持輸出 力； 定AC功能ON〈 〉

MELODY

TRACK

AC



66.. 顯顯示示
如要檢査，核對已輸入的所有設定 VOICE 語音, MELODY 歌曲 或 AC 輸出電源；請按塊隨的程
序操作 如果設有任何預訂，“NO MEMORY”〈設有存儲〉將會在顯示屛出現
1) 檢査／核對已儲存的 VOICE 語音設定

- 按 VOICE 鍵，鍵上的指示燈會亮起，預訂健存顯示啓動
- 在這狀況下檢査／核對已儲存的其他設定，究可以使用 UP／DOWN 鍵，持續按下去檢閱其他
周日的預訂內容

2)〈歌曲／AC 輸出電源〉的預訂內容檢閱，可參照 VOICE 語音査閱的步驟
按下 MELODY 〈歌曲〉鍵査閱歌曲預訂內容；按下AC〈AC 輸出電源〉鍵査閱輸出電源預訂內容

3) 例子

究可以査閱 VOICE 語音：track No.2 〈文件No.2〉是輸出到
CH2, CH4 在星期一，下午 14:08

4) 按 CANCEL〈取消〉鍵，恢復到 STANDBY 待命模式

77.. 修修改改
是用作更改 VOICE/MELODY/AC 〈語音／歌曲／AC 輸出電源〉的預訂設定
1) 使用UP／DOWN 鍵，選擇想要更改的內容
2) 按 MODIFY 鍵，變換到 CHANGE〈更改〉模式 MODIFY 鍵上的顯示燈會亮起

3) 更改選定的預訂設定內容之后，按ENTER 鍵，儲存和完成
4) 按 MELODY 鍵從 VOICE 預訂設定切換到 MELODY 的預訂內容

按 VOICE 鍵從 MELODY 預訂設定切換到 VOICE 的預訂內容
※ 當預訂內容被復制，曲目號碼會自動改變到 MELODY 模式

88.. 復復制制記記憶憶
這是用作復制weekday 〈周日〉預訂內容
1) 按COPY 鍵，啓動復制功能

2) 在前的 weekday〈周日〉是原設定，隨后的是想要接收復制數据的〈周日〉
3) 當原設定的 weekday〈周日〉在閃動時，選擇要被復制的〈周日〉 究可以使用 UP／DOWN 鍵

或 DAY 鍵進行選擇
4) 如果再一次按 COPY 鍵，要復制到的 weekday〈周日〉會閃動 究可以使用 UP／DOWN 鍵或

DAY 鍵進行選擇想要的某一〈周日〉
5) 按 ENTER 鍵，完成復制

▶

MODIFY

COPY
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99.. 刪刪除除
刪除預訂內容功能
1) 刪除指定的預訂內容

- 當檢査預訂內容時，可以同時按 Delete 〈刪除〉鍵，進行刪除
- 選定內容，按ENTER 鍵完成刪除

2) 刪除 weekday〈周日〉的預訂數据
- 在 STANDBY 待命狀態下按 Delete 〈刪除〉鍵

- 按 DAY 鍵，選擇 weekday〈周日〉
- 按 ENTER 鍵完成刪除已選擇 weekday〈周日〉的全部內容

3) 刪除全部預訂資料
- 在 STANDBY 待命狀態下，持續按下 Delete 〈刪除〉鍵

- 按下 Delete 〈刪除〉鍵，全部預訂資料將會被徹底刪除

1100.. AACC 交交流流電電源源輸輸出出定定時時調調整整
此功能是設定 AC 交流電源輸出到被遙控啓動／關掉的設備
1) 在 STANDBY 待命狀態下，持續按下 AC OUTLET〈AC交流電源輸出〉鍵，可以調整 AC 交流

電源輸出的時間

2) 使用數字鍵調整 AC 交流電源輸出的時間
3) 按 ENTER 鍵儲存及完成
4) 設定會在 1~20 秒內完成，基本上設定是 10 秒完成

1111.. 時時間間校校准准調調整整
1) 在 STANDBY 待命狀態下，持續按下 TIME 鍵

2) 使用數字鍵輸入設定的數値
設定可以在 -30~＋30 幅度以 1 單位前進完成 基本是設定在 +6 時間補償是以每一日 0.2
秒進行

3) 在數字前的 +/- 是可以按 TIME 鍵來改變 (+) 比較迅速，而(-) 比較遲緩
4) 按ENTER 鍵儲存及完成

DELETE

AC OUTLET

TIME



1122.. 鎖鎖鍵鍵
1) 持續按下ENTER 鍵，“KEY LOCK”〈鎖鍵〉會在顯示屛短暫出現，所有的功能鍵都會被鎖住

2) 再一次持續按下ENTER 鍵，“KEY UNLOCK”〈解鎖〉會在顯示屛短暫出現，所有的功能鍵都會
重新啓動

1133.. 使使用用免免費費的的應應用用程程序序運運作作
當用程序是更有效操縱預訂數据／設定功能／設置等 更多周日設定的數据庫，可以儲存及使用 提
供給接口設備的連接界面使用 GUI 及 RS-232
（請在 www.inter-M.com 下載應用程序及使用手冊）

1144.. 通通信信速速度度設設定定
本机器和 PV-632/9632或 MVF-2132連接時一定要設置合適的通信速度 要是不一致不能執行 PV-
632/9632或 MVF-2132的有關控制功能

1) 長按UP健就能開始設定

2) 每次按UP健時通信速度有變動

初期設定是19200bps

3) 選擇后按ENTER健就能儲存

4) 設定中按CANCEL健就能取消

音頻功率放大器
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UP

ENTER

CANCEL

MODEL BUTTON Baud Rate

PV-632/9632
UP

19200bps

MVF-2132 9600bps
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1155.. 其其他他功功能能
1) 使用 AC OUTLET 開關AC交流電力

假如想要AC交流電力輸出，按AC OUTLET （鍵上顯示燈亮起）

2) 當AC OUTLET被關掉（鍵上顯示燈不亮），歌曲是无法播送
假如想要播送歌曲，開啓 AC OUTLET

語音文件的播送是不受AC OUTLET 的開／關狀態所影響

AC OUTLET

OUTPUT



PPCC和和 RRSS--223322CC 連連結結圖圖
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應應用用
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電電路路工工作作原原理理圖圖
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規規格格

PW-642

輸入通道（平衡） 5CH 

輸出通道（平衡） ４CH

輸出電平 最高 6V 

AC 交�電輸出１ 最高500W

AC 交�電輸出２ 最高30W

數据

No. 1 2 seconds

No. 2 3 seconds

No. 3 3 seconds

No. 4 5 seconds

No. 5 5 seconds

No. 6 7 seconds

Melody Time(15 settings No. 7 7 seconds

total - 247 seconds) No. 8 10 seconds

No. 9 10 seconds

No. 10 15 seconds

No. 11 20 seconds

No. 12 30 seconds

No. 13 30 seconds

No. 14 40 seconds

No. 15 60 seconds

工作溫度 -10�C ~ +40�C

工作電壓
220–240VAC; 50/60Hz, 3A

(Supplied AC mains transformer depends on country requirements)

耗電量 10W

重量(Set) 5.7kg/12.6lb

尺寸(Set) 482(W)x88(H)x380(D)mm/19(W)x3.5(H)x15(D)in

※ 規格如有修改, 恕��函通知�
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